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pbel 3 usv/n ca. 1 Imp/min

trahlung:

ca. 1 Imp/2 min

LA L TR ETRVIE

> 85 dB(A) in 30 cm Abstand

Temperaturbereich:

-20 °C bis +40 °C

Stromversorgung:

Lithium-Polymer-Akku

Betriebsdauer:

2 Monate mit einer Akku-Ladung

bei naturlicher Umgebungsstrahlung mind.

Ladezeit:

ca. 1 Stunde

Gehause:

Aluminium

Abmessungen / Gewicht:

ca. (95 x50 x20) mm/ca. 150 g

ATEX-Zulassungs-Nr.:

BVS 06 ATEX E 148
(Prufprotokoll BVS PP 06.2136EG)
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@ I12G EEx ib IIB T4 @

n # $
452 #*6512' 7 8
#65*+' 7 8

celz K <S§392, 500549 ; (92:*2, 59 95449
1l

Al H“lh <z

|1|HHHH||II

8L 3 X3ALV 90 SAG
1 gl at X33 92 ll@

yjastg ~ uiwjdwy | tuo) + 3T A0y
MO MRV BiuNg a3 unio

WASHE ~ UIWAUNOD | :pUNOS + a3 Py
WO 10je|NWINDDY :S3)edNpUl 3T USdID

S ZL3vuo

@)
o)
3
3
D
2]
3
o
<
Y

%&' (%)%

mu
&

£\ 590 19BRSOA RUSIY 29188
iy



